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6.1.1 Proraéun uzemljenjajavne rasvjete
Uzemljenje stupova javne rasvjete

Prilikom izgradnje javne rasvjete, cijelom duzZinom trase u kabelski kanal, na dubini 0,5 m, u
sloj dobrovodljive zemlje polaZze se vod za uzemljenje, na kojeg se prikljucuju metalne
mase stupova JR. Prosjecni razmak izmedu stupova, ovisno o0 visini stupova, o kategoriji
rasvjete, Sirini ceste i konfiguracije okoline je od 25 m do 40 m.
Za potrebe proracuna gromobranskog uzemljenja, uzimamo u obzir da je svaki stup J. R.
uzemljen s dva paralelno spojena kraka prosjec¢ne duljine od po 20 m.
R=_° N Ohma

201 1,850H [d

| = duljina kraka ( 20 m)

d= promjer uzemljivaéa, za vod P30x4 je d=1/2 Sirine (d= 0,015 m), a za Cu 50 mm? (d=
0,009 m)

H = dubina (0,5 m)

S obzirom da je spec. otpor tla uzet 300 Q, tako izvedeni uzemljiva¢ ima otpor
rasprostiranja:

Za krak voda P 30x4 duljine 20 m je:

R,= 30 20 = 24,52 Ohma
6,28[20 1,85[0,5[0,015

Za krak uzeta Cu 50 mm? duljine 20 m je:

2
R,=_9%%0 ,,_ 20 = 25,75 Ohma
6,2820 185[0,5(0,009

U predmetnom slucaju za uzemljenje koristi se Cu uze 50mm2.

Za dva kraka uZeta Cu 50 mm?® od po 20 m u paralelnom spoju je cca
R=R,/2 = 25,75/2 = 12,87 Ohma

Otpor uzemljenja dva kraka uzeta Cu 50 mm? u paralelnom spoju moZemo ragunati i
prema:

R=_P° N Ohma, gdjeje 1=2-20=40m
20 1,27H @

R=_80 ,  20° = 13,32 Ohma $to je priblizno prethodnom proracunu (12,87
6,28[40 1,27 D5[D,009

Ohma)
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ObrazloZenje: Na temelju prora¢una raznih autora doslo je do saznanja da:

1. Otpor rasprostiranja poc. &el. trake tj. voda P30x4 HRN N.B4.901C i uZeta Cu 50 mm?
kod polaganja na dubini 0,5 m su priblizno isti

2. Normalni otpor rasprostiranja i udarni otpor rasprostiranja uzemljivaca u obliku kraka
priblizno  su isti kod duljina od cca 17 do cca 20 m, Sto predstavlja grani¢nu duljinu
uzemljivaca.

3. Grani¢na je ona duljina koja je “aktivna” kao uzemljiva¢ za zastitu od atmosferskog
praznjenja.

4. Udarni otpor rasprostiranja ovisi o duljini uzemljivaca, strmini ¢ela vala, amplitudi munje i
vrsti tla.

Tehnicki propisi: Udarni otpor uzemljivaca gromobranskog uzemljenja mora iznositi:

za p < 250 Ohmm Ru < 20 Ohma
za p > 250 Ohmm Ru < 0,08-p Ohma

za p =300 Ohmm, mora biti Ru < 0,08- 300 <24 Ohma

Prema proracunu je Rw=13,32 Q < 24Q, $tozadovoljava!



